TMGD SINAVI

1. UN 0319 tasiyan araglar bir konvoy olusturmustur. Konvoydaki araclar arasi mesafe
ne kadar olmalidir?

A)20m B)30m C)40m D) 50 m E) 60 m

2. Asagida UN numaralari verilen maddelerden hangisi ciddi sonuglara neden olabilecek
maddelerdendir?

A)UN 1026 B)UN3082 (C)UN3373 D)UNI1600 E)UNI1264
3. 3000 It kapasiteli sabit tankta 310 It UN 1145 tasimnmaktadir. Asagidakilerden
hangileri gereklidir?

D Siiriicii SRC 5_temel ve tank egitimi aldigin1 beyan eden ADR siiriicii sertifikasi
SRC 5 e sahip olmal1

1) Aracg yakit tanki, topraklama igareti ile igaretlenmeli

IIT)  Siirlicti yol kenar1 denetiminde Tankin ara ve periyodik muayene raporunu
denetim gorevlisine ibraz etmeli

IV)  Tasima evrakinda “6zel hitkim 640F” ibaresi yer almal

V) Arag yol kenar denetiminde kimlik bilgilerini ibraz etmek durumunda

A)LIIveV B)IveV OILIVveV D)L II, _III ve IV E) Hepsi

4. UN 3297’nin sabit bir tanka doldurulmas icin litre basma izin verilen azami igerik
kiitlesi ne kadardir?

A)0.11 B) 1.16 C) 0.98 D) 1.04 E) 0.50

S. 1H1 kodlu ambalaj icin asagidakilerden hangisi yanhstir?
A) Bu ambalaj bir varildir.
B) Plastik malzemeden yapilmigtir.
C) Kompozit bir ambalajdir
D) Sokiilemeyen basliga sahip varillerdeki deliklerin 9ap1‘7 cm’yl gecmemelidir.
E) Maksimum net kiitlesi 400 kg’dir

6. UN NO 2444 tehlikeli maddesi hangi kodlu tank ile tasinir?
A)LIOCH B) S4CN C)L1.5CH D)LGBH E) P10BH

7. Uyumluluk grubu 1.5D ve 1.2 etiketlerini tasiyan ambalajlar1 tastyan arac nasil
isaretlenmelidir?

A) 1.5 B)1.2 014 D) 1.6 By L
8. Bir c¢elik varilin icerisine kaynama noktas1 100 °C olan bir madde do[durulmak

isteniyorsa varilin doldurma oram kagtir?

A) 90 B) 96 C) 94 D) 92 E) 95
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9. Giivenlik damismam asafidakilerden hangi maddenin kayb1 durumunda rapor
sunmak zorundadir?

A) UN 1324, 2501
B) UN 1185, 501
C) UN 1192, 9001
D) UN 1599, 2501
E) UN 1602, 301

10. Birden fazla goze/bolmeye sahip bir tankerin sadece _iin- ve arkasmna turuncu plaka
takilacaktir. Tankerin gozlerinde benzin ve dizel tasimdiginda turuncu plaka iizerinde
hangi bilgiler olmalidir?

A) S6z konusu maddelerin aym aragta taginmasi kurallara aykiridir.
B) 30/1202

C) Bos turuncu plaka

D) 33/1203

E) Isaretlemeye gerek yoktur.

11. Uzerinde 51H/Y/0601/NL/PQRS-333/0/500 isaretlemesi bulunan ambalaj icin
asagidakilerden hangisi séylenemez?

A) Bﬁy&bsrﬁgn—balajdlr.

12. Yazih talimatlarla ilgili asagidaki ifadelerden hangisi dogrudur?

D Biitiin tehlikeli maddeler i¢in tek bir yazili talimat 6rnegi bulunmaktadir.

10) Yazih talimatlarin icerigi sadece kurtarma ekiplerine yoneliktir.

IIT)  Bir aragtaki her tehlikeli madde i¢in farkli yazil1 talimatlar siiriictiye verilmelidir.
IV)  Yazili talimatlar sadece ambalajli maddelerin tasinmasinda gereklidir.

V) Yazili talimatlarda aragta bulunmasi gereken techizatlarin bilgisi bulunur.

VI)  Yazihi talimatlar yanmaz malzemeden liretilmis olmalidir.

VII)  Yazl talimatlarda génderici ve alicinin ismi ve adresi bulunmaktadir.

VIII) Yazili talimatlar mutlaka turuncu levhalarin takildig: yerlerde bulunmalidir.

A)LIV,V B)ILVveVIl  ClveV D)IyeVIl E)Hepsi
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13. Asagidaki ifadelerden hangisi hacmi 20.000 litre olan tank konteynerde UN NO 1965
(Karisim A) tehlikeli maddesinin tasinmasi i¢in dogrudur?

1)) Tank kodu minimum P10BN olmalidir.

II) Azami 10.000 kg gaz doldurulabilir

III)  Aragta tasinmasi icin ADR uygunluk belgesi olmasi gereklidir.

IV) 2.2 no’lu etiketle her iki yandan, 6nden ve arkadan isaretlenmelidir.

V) Aracin Oniine ve arkasina bos turuncu plaka yerlestirilmis ise iki yan tarafina
tehlike tanimlama numarasi 23 ve UN NO 1965 olan turuncu plakalar takilmalidir.

A)L 1L I, V B)Ivelll C)ILIV,V D)LII ;Hj'iif E) Hepsi

14. Yanda sekli verilen levha hangi tasima sekillerinde kullanihr?
A) ADR 3.5 maddesine gore yapilan ambalajli tasimalarda.
B) ADR 1.1.3.6 maddesine gore yapilan ambalajli tasimalarda.
C) Yiiksek sicaklikta yapilan tehlikeli madde tagimalarinda.

D) Tehlikeli madde tasimasinda kullanilan istisnai ambalajlarda,

E) ADR 3.4 maddesine gore sinirli miktarlarda yapilan ambalajli tasimlarda

15. Ambalaj icinde UN 1184 tasinan bir aracta agsagidaki hangi Kisisel ve genel koruyucu
techizatlarin ilave olarak bulundurulmasi gerekir?

o

D Kirek ¥ S
1) Gaz Maskesi
1)  Gozlik

IV)  Kova (Toplama kab1)”’
V) Kanal 6rtiisiiv’
VI) Cekig

A)Ivelll B)LIvelV OLIVveV D)LILIVveV  E)Ivell

16. Bir tanker icerisinde potasyum hidroksit cozeltisi, ambalajlama grubu II
tasinmaktadir. Araca takilacak turuncu plaka iizerindeki tanimlama ve BM numarasi
ne olmalidir ve "tehlike ikaz levhasi''nin aracin neresine takilmasi gerekir?

A) 80/1813, Aracin iki yanina ve arkasina
B) 80/1813, Aracin iki yanina, 6niine ve arkasma
C) 80/1814, Aracin iki yanina ve arkasina
D) 80/1814, Aracin iki yanina, 6niine ve arkasina
E) Higbiri
17. UN 1802 hangi iiriin ile karisik ambalajlanabilir?
A) 2905 B) 3277 C) 1915 D) 3100 E) 1873
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18. UN 2814 numarah tehlikeli madde tasimacihg icin asagidakilerden hangisi
dogrudur; ; ‘ B

I)
10
1)
Iv)

N

V)

UN ambalajhi sertifika kodunda “Sinif 6.2” ifadesi yazmalidir.

Tagima evrakinda sorumlu kisi bilgileri ve telefon numarasi bulunmalidir.

Insanlar ve hayvanlar icin bulasic1 maddedir.

Kirim Kongo kanamali ates viriisii bulasmis insanin tedavisi sirasinda olusan tibbi
atik Kategori A olarak simiflandirihr.

Tekli ambalajda tasinabilir.

A)LIL IV B)Ivelll C)ILIV,V D)Hepsi E)III LTV

19. Smif 7 maddeler tarafindan olusturulan tehlikelerden hangileri baskin olarak kabul
edilir?

A) Zehirli gazin emisyonu
B) Yiiksek basing

C) Radyoaktiflik

D) Asindiricilik

E) Alevlenebilirlik

20. Asagidakilerden hangileri Smif 5.2 kapsamindaki tehlikeli maddelerdendir?

21.

D
II)
1T
V)
V)

I)
I0)
1))

V)

W

Yiikselten, zehirli

Yiikselten agindfric

Organik peroké—iﬂerx

Taginmas1 kabul'edilen ve edilmeyen organik peroksitler
Tim yiikselten maddeler

ALILV B) II, I1I ve IV O LIlvelV D) Il ve IV E) Hepsi

Biiyiik konteyner ve ara¢ ambalaj sertifikas icin agsagidakilerden hangisi dogrudur?

CEGK lar igin kullanilir.

Tank konteynerler i¢in kullamlir.

Tehlikeli mallarin deniz tagimaciligindan 6nce biiyiik bir konteynerde tasinmasi
halinde kullanilir.

Tehlikeli mallarin deniz tasimacihigindan Once Kkapasitesi 6m3 olan bir
konteynerde tasinmasi halinde kullanilir.

Tehlikeli mallarin deniz tasimaciligindan sonra biiyiik bir konteynerde taginmasi
halinde kullanilir. '

A) Yalnizca V B)ILIILV C)IL IV D) Sadece III E)IveV

22. Paketlenmis halde UN 0503 tehlikeli maddesini tasiyan ara¢ hangi tiinel
kategorilerinden gecebilir?

A) A B)E C) AB D) ABCD E) ABCDE

23. Asagidaki siniflandirma kodunun hangisi sinif 5.1 deki nesneleri ifade eder?
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A) OW B)T C) OTC D) O3 E) A

24. Bir ambalaj paketin iizerinde asagida verilen UN sertifikasyon kodu bulunmaktadlr.
Asagidakilerden hangisi bu ambalaj i lg:m Xaﬂhﬂflr"

Flo.—~e Ltayhb 52~
UN 21HB1/X/10 10fD/DCK-12213/0/1500 74 L2k

unZi A/ é}s«g ] TE ] PBE~s ’@115‘09

A) 21HB1: Bu ambalaj kati maddelenn 0,1 bardan fazla basing altinda dolumun ve
bosaltimin yaplldlgwpllacagl kompozit bir IBC olup, i¢ kabi sert plastik, dig kab1
ise aliminyumdur.

B) X: Bu ambalaj iginde PG I, PG II ve PG III olan tehlikeli maddelerin tasmacagimn
gosterir.

C) 10 10: iiretir 2y ve yili T
D) DCK-12213: Urefimin yapildigi firmamn kodu L=
E) 0: Doldurulmadan 6nce temizlenmesi gerektigi

25. ADR 3.5%e¢ gore istisnai miktarlarda ambalajlanmis tehlikeli maddelerin
tasinmalarinda asagidakilerden hangileri dogrudur? '

D) Tagima biriminin 6niinde ve arkasinda LTD QTY yazis1 olmali

1T) Kisim 2°deki simflandirma prosediirleri ve ambalajlama grubu kriterlerine tabidir
—Hh Ambalaj tizerinde LQ yazis1 bulunmali

V) I¢ ve dig ambalajlar igin taginan maddeye gore belirli miktarlar asiimamali
—V)  Ambalaj lizerinde UN NO olmali

VD)., 411.1-41.1.2-4.1.14-4.1.1.6 ambalaj sartlarina tabii

u) Sadece denetlenmis ambalajlar kullanilir

VIII) ADR Bélim 1.3’teki egitim sartlarina tabii

IX)  Tehlike etiketleri ambalaj tizerinde olmal

ALV, V; VL, VI, IX
~B) HL IV, V, VI
C) I, IV, VL, VII, VIII
D)LV, V, VL VID
E) II, IV, VL, VIl

26. Radyoaktif maddeler ambalajlanmis ve 7C, Kategori III-Sar1 ornegine gore tehlike
etiketiyle isaretlenmistir. Ambalajm dis yiizeyindeki azami radyasyon degeri ne kadar
olabilir?

A) 0.5 mSv/sa
B) 1 mSv/sa
C) 2 uSv/sa
D) 2 mSv/sa
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E) 5 mSv/sa

27. 900t Ambalajlama grubu III olan UN NO 3191 tehlikeli maddesi IBC’de
tasinmaktadir. Buna gore asagidakilerden hangisi dogrudur? )

I)  IBC’nin karsilikli ikifarafina 4.2 ve 6.1 numarah tehlike etiketleri takilmalidir.
1I) IBC toz ve su gegirmez E)/lmahdlr.

II)  IBC’nin dort tarafina-42 ve 6.1 numarali tehlikeli etiketleri takilmalidir.

IV)  IBC, maddenin sevkiyat adu ile isaretlenmelidir.

V) IBC’nin son muayene tarihi (ay, yil) isaretlenmelidir.

A)LILII B)lvelll C) 1L, Il ve IV D)IIvelll E)LIIveV

28. Ambalajlanmis bir sekilde tasman UN NO 3321 tehlikeli maddesi kategori III-SARI
ile isaretlenmistir. Arac icin hangisi dogrudur?

b Aracin Oniine ve arkasina tehlike tamimlama numarasinin ve BM numarasinin yer
aldig: turuncu plaka takilmalidir.
1)) Aracin &niine ve arkasina he§ turuncu plaka takilmalidur.
IIl)  Arag 7D levhasi ile igarétlenmelidir.
IV)  Ara¢c ADR uygunluk belgesine sahip olmalidur.
V) Aracin goforii sadece temel ADR siiriicii egitim sertifikasina sahip olmalidir.

A) ij_I—I‘; I B)lIvelll C)ILIIvelV D)/I/W’Je 11 E) Iyelll

29. 2 tonluk kapasiteye sahip bir kamyonda ambalajlar icinde 200 It Aseton
tasinmaktadir. Aracta bulunmasi gereken yangin sondiirme cihazinin kg ve adedi nasil
olmahdir?

A) 1 adet 2 kg
B) 4 adet 3 kg
C) 1 adet 12 kg /2 adat 6 kg
D) 2 adet 2 kg
E) 1 adet 4 kg

30. Bir tank konteymirin tank kimliginde (isaretlemesinde) son yapilan muayene
tarihinin yaninda bir P harfi bulunmaktadir. ADR ydnetmeligine gore “p” harfinin
anlami nedir?

A) Yapilan son muayene ADR béliim 6.8.2.4.1 ya da 6.8.2.4.2°e gore yapildi.
B) Soz konusu muayene bir ara muayenesi (sizdirmazlik testi)

C) S6z konusu muayene bir sivi gegirmezlik testidir

D) Istisna olarak s6z konusu muayene basingli hava ile yapilmistir (P)

E) S6z konusu harf tankin yapiminda kullanilan ¢eligin sertligini belirtir.



TMGD SINAVI

31. Asagidaki tasimalardan hangisi icin siiriicii SRC-5 egitimi almasi zorunludur?

A) ADR yo6netmeliginin 1.1.3.1 f) maddesine uygun olan bos temizlenmemis ve son
olarak UN1202 barindirmis olan bir statik tankin taginmasinda

B) Dikme olarak bir konteynir igerisinde 5000kg insaat atig1 tasindiginda
C) Briit agirliga 2500kg silah igin kartug (UN0012) yiikli bir kamyonun tasinmasinda
D) 12001t UN1002 sikistirilmis havanin sanayi tiiplerin iginde tasinmasinda
E) 1500 kg UN NO 0070’in ambalajlanmis sekilde tasinmasinda
32. Asagidaki araclardan hangisi icin ADR arag¢ onay sertifikas: gerekir?

I) Icinde Siif 3 maddelerin ambalaj olarak tasinan araglarda

/ II) Kapasitesi 1 m3°den den fazla olan sokiilebilir tank tasiyan araglar

@ Kapasnesx 3 }ﬁ"ﬂen dah&az olan tank konteyner tasiyan araglar
-P—Kaft d6kme konteyner tasiyan araglar
V) Kapasitesi 6 m3’den fazla olan tank konteyner tasiyan araglar
VI) Amba]ajlammg sinif 7’e ait maddeleri tasiyan brandali araglar
VII) Kapasitesi 1 m3’den olan batarya araglar

_VIID)—Katr-dokme ta$1yan brandali araglar

IX) Kapasitesi 1 m’ den daha fazla olan tanker

/ ----- -
A) 11, HI, VII B)ILV,IX OIIV, VI P) LIV,VI E)N; VI VII

£
33. Asagidaki maddelerden hangileri sinif 6.1 kapsamina giren maddelerdir?

I)  Cozelti icindezehirli gazlar

II) Pestisitter

) Bulagici maddeler

IV)  Parlayici zehirli maddeler

V) Parlama sicaklig: 23 °C 'den diisiik olan solunum yoluyla ¢ok zeh1rh olan sivilar

A)L Il B)I, V OILLv D)1, V E) HepSI
r'd /

34. Ambalajlama grubu D’e ait alevlenebilir sivi ile ambalajlama grubu Il’ye ait
asindirici maddenin karistirllmasiyla olusan madde ile ambalajlama grubu IIl’e ait
zehirli madde kanstirildiginda olusan maddenin tehlike tammlama numarasi ve BM
numarasi hangisinde dogru olarak verilmistir?

A) 368 /3286 °

B) 663 / 3489 .
C) 668 / 3289

D) 80 /2801

E) 263 / 3305
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35. BM NO 3484 tasimasi icin gereken tasima evrakinda yer almasi gereken bilgiler
hangisinde dogru olarak verilmistir?

A) BM 3484 HIDRAZIN SULU COZELTI ALEVLENIR, 8 (3) (6.1), L, (C/D)
B) BM 3484 HIDRAZIN SULU COZELTI ALEVLENIR, 8 (3), I, (C/D)
C) BM 3484 HIDRAZIN SULU COZELTI ALEVLENIR, 8 (6.1), L, (C/D)
D) BM 3484 HIDRAZIN SULU COZELTI ALEVLENIR, 8 (3) (6.1), I-(€/D)
E) BM 3484 HIDRAZIN SULU COZELTI ALEVLENIR kiitlece %37°den fazla
hidrazin igeren, 8 (3) (6.1), I, (C/D)
36. Asagidakilerden hangisi portatif bir tankta tasinamaz?
A) BM NO 2191 ‘
B) BM NO 2844
C) BM NO 3247
D) BM NO 0331
E) BM NO 3505

LG

37. 1500 kg UN 0331 maddesi ile 2500 kg UN 0238 maddesi ambalajlar halinde aym
aracta tasinmak isteniyor. Buna gore asagidakilerden hangileri dogrudur?

D Bu iki maddeyi tasiyan bir ara¢ yetkili kurumlarm izni olmadan ortak alanlarda ve
yerlesim yerlerinde yiiklenie ve bosaltma yapabilir.

1)) Bu iki madde beraber EXAT aracinda tasinabilir.

III) Bu iki madde tagindifinda aracin her iki yaninda ve her bir ucunda 1.5 tehlike
levhasinin bulunmast gerekir.

IV) Daha az miktarda olan tehlikeli maddenin ticari adimn kendi ambalajina
isaretlenmesi gerekir.

A) Yalmz II
B) I ve IV
C) Yalniz III
D)IvelV
E) Yalmz IV
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38. Asagidakilerden hangisi dogrudur?

\-I)// UN NO 2215 i¢ ambalajda net 30 gram, dis ambalajda net 1000 gram olacak
sekilde ambalajlamp taginmaktadir. Aragta 8.3.4 hiikiimlerine uygun portatif
aydinlatma aparatmnin bulunmas: zorunlu degildir.

1) 7" UN NO 2719 i¢ ambala]da net 30 gram, dis ambalajda net 1000 gram olacak
_sekilde ambalajlamp tagmmaktadlr Ambalajlar Tehlike No\5 1 ve 6.2 etiketlerini
7 tasimalidir.
UN NO 1779 i¢ ambalajda net 30 ml, dig ambalajda net 500 ml olacak sekilde
ambalajlanip tasimmaktadir. Personelin tehlikeli mallarm tasinmasina yonelik
hiikiimlerin genel zorunluluklarina agina olmasina gerek yoktur.

IV)  UN NO 3450 smurh miktar seklinde ambalajda tasindiginda D kodlu tiinelden
~gegemez.

V) UN NO 2491 5 litrelik porselen i¢ ambalajlarda toplam briit kiitlesi 20 kg olacak
sekilde tasmmak istendiginde dis ambalajlarin lizerinde yon diizeni oklarlmn
bqunmam gerekmektedir.

AJLILV

B) I1, 111, IV
C)lveV
D)IVveV

E) L II, IIl vé V

39. Smif 3’teki duyarhhg: azaltilmis patlayicilar ile Siif 4.2°deki pirofonik maddelerin
ozelligini tasryan bir maddenin sinifi asagidakilerden hangisi olabilir?

A) Smuf 2 B) Simf 3 C)Smf5.2 D) Smifl E) Smuf 4.2

40. Siiriicii kabinin arkasindaki kablo sistemlerinin korunmasi ayr1 ayrn yahtimh
kablolarin yalmizca oluklu polimid hat icerisinden gecirilmesi veya yahtim kilifiyla
birlikte polimid hat icerisine yerlestirilmesi veya metal disli korumanin icinde ve disinda
olmak iizere ¢ift katmanh ekstra korumaya tabi tutulmasi gerekmektedir.

Bu durum asagidakilerden hangisi i¢in gecerli degildir?
A) Ambalanmamis sekilde 250 kg UN NO 0332 tasiyan arag.
B) Kapasitesi 5m’ olan portatif tankta yanici gaz tastyan arag.
C) Tankta 1000 1t UN NO 1747 tagiyan arag.
D) Ambalajlanmamis sekilde 2000 kg UN NO 0341 tasiyan arag
E) Kapasitesi 3 m3 olan sdkiilebilir tankta UN NO 2015 tasiyan arag.



